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Model/Series:
Number:
Release:Installation

For your own safety / Zu Ihrer Sicherheit

DEUBLIN Rotating Unions may only be installed by personnel who have experience and know-how 
in plumbing and in the media used.

•
•

• This installation sheet should not be used as a replacement for the instruction manual but
in addition to it. Follow the instruction manual (The instruction manual can be downloaded
at www.deublin.com).

• For safe operation only use genuine DEUBLIN parts.
• For safe operation only use hoses which are appropriate for the media and the mechanical

stress.
Please follow the engineering specifications of the machine builder.
DEUBLIN Rotating Unions may be heavy (depending on model >25 kg). The rotating union
must always be mounted by two persons. Use a tower crane or lift for any transport and
mounting of the union.

• Fix the DEUBLIN Rotating Union for any carrying or mounting at its transport lug.
• Check safety data sheet of the hydraulic oil.
• For a proper installation you need the technical drawing of the current rotating union. Please

contact DEUBLIN.

Die DEUBLIN Drehdurchführungen dürfen nur von Personal installiert werden, das Erfahrung und 
Fachkenntnisse im Bereich Rohrinstallation und mit den verwendeten Durchflussmedien hat.

• Diese Installationsanweisung ist eine Ergänzung der Betriebsanleitung und ersetzt die-
se nicht. Beachten Sie die Betriebsanleitung (Die Betriebsanleitung steht online unter
www.deublin.com zum Download bereit).

• Verwenden Sie für den sicheren Betrieb nur Originalteile von DEUBLIN.
• Verwenden Sie für den sicheren Betrieb nur bauseitige Schlauchleitungen, die den Anforde-

rungen des Durchflussmediums und den mechanischen Belastungen standhalten.
• Beachten Sie die Konstruktionsvorgaben des Maschinenherstellers.
•

•

Die DEUBLIN Drehdurchführung sind schwer (je nach Modell >25 kg). Installieren Sie die
DEUBLIN Drehdurchführung stets zu zweit. Verwenden Sie einen Kran oder eine Hebevor-
richtung für Transport und Installation der DEUBLIN Drehdurchführung.
Befestigen Sie die DEUBLIN Drehdurchführung für den Transport und für die Installation an
ihrer Transportbohrung.

• Beachten Sie das Sicherheitsdatenblatt des Hydrauliköls.
• Für eine fachgerechte Installation benötigen Sie die Technische Zeichnung der vorliegenden 

Drehdurchführung. Diese können Sie bei DEUBLIN anfordern.

Warning / Warnung
DEUBLIN unions should not be used to convey flammable media (flash point ≤ 60 °C or 140 °F) as leak-
age may result in explosions or fires. DEUBLIN unions should be used in accordance with standard safety 
guidelines for the media, and in a well-ventilated area. The use of our product on hazardous or corrosive 
media is strictly forbidden. 

DEUBLIN Drehdurchführungen dürfen nicht zur Durchführung brennbarer Medien (Flammpunkt ≤ 60 °C 
oder 140 °F) genutzt werden, da Leckage zu Explosion bzw. Feuer führen kann. DEUBLIN Drehdurchfüh-
rungen müssen gemäß den Standardsicherheitsrichtlinien für das verwendete Medium eingesetzt werden. 
Die Einsatzumgebung muss gut belüftet sein. Die Nutzung unserer Produkte mit gefährlichen oder korro-
siven Medien ist strikt untersagt. 

Printed on FSC certified paper
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Clean the end of the shaft thoroughly.

Wellenende gründlich säubern.

Lubricate pilot and O-Ring before installation. 

Zentrierung und O-Ring vor der Montage leicht einfetten.

Follow installation sequence.
Handlungsreihenfolge einhalten.

Inspect visually.
Sichtkontrolle ausführen.

Use PTFE tape or Loctite® for sealing 
tapered threads (NPT threads).
PTFE-band oder Loctite® zum Ab-
dichten für konische Gewinde (NPT-
Gewinde) verwenden.

Use a gasket for sealing parallel 
threads.
Dichtring zum Abdichten von Parallel-
gewinde verwenden.

Assure concentricity.
Rundlauf sicherstellen.

Chuck the DEUBLIN Rotating Union onto a vise as shown.

DEUBLIN Drehdurchführung wie gezeigt in den Schraubstock 
einspannen.

Attach appropriate, flexible hose with sealant or PTFE tape. The 
number of flexible hose according to model of DEUBLIN Rotat-
ing Union. No rigid piping!
Option: Attach hose with SAE-flange onto rotating union (use 
supplied O-Ring).

Flexiblen, geeigneten Schlauch einschrauben und abdichten. 
Die Anzahl der Schläuche richtet sich nach dem Modell der 
DEUBLIN Drehdurchführung. Keine Festverrohrung!
Optional: Schlauch mit SAE-Flansch an Drehdurchführung ver-
schrauben (mitgelieferten O-Ring verwenden).

Multipassage flanged rotor: Check that passages of  
DEUBLIN Rotating Union are congruent to shaft end passages.

Bei Flanschrotor mit Mehrkanal: Bei der Installation sicher-
stellen, dass die Kanäle der DEUBLIN Drehdurchführung de-
ckungsgleich zu denen der Welle sind.

Optional: Pass cable through cable bore.

Optional: Kabel durch die Kabelkanalbohrung führen.

Flanged rotor: Connect flange rotor. Secure flange by tighte-
ning bolts in a star pattern.

Bei Flanschrotor: Flansch aufsetzen. Flansch und Drehdurch-
führung durch Verschrauben sichern. Verschraubung über Kreuz 
anziehen.

Threaded rotor: Attach the DEUBLIN Rotating Union onto the 
shaft with sealant or PTFE tape.

Bei Gewinderotor: DEUBLIN Drehdurchführung in Maschinen-
welle einschrauben und abdichten.

1. Prepare installation / Installation vorbereiten

2a. Installation
Tighten the bolts in a star pattern.
Schrauben über Kreuz anziehen.

Check the technical drawing.
Technische Zeichnung beachten.

Seal leakage.
Leckagen abdichten.

Connect drain port at 6 o’clock posi-
tion.
Leckanschluss auf 6 Uhr Position an-
schließen.

Do not run dry.
Trockenlauf unzulässig.

Warning: Potentially hazardous situation 
that may lead to death or severe injuries.
Warnung: Möglicherweise gefährliche 
Situation, die zum Tod oder zu schweren 
Körperverletzungen führen kann.
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Arrange and connect the hoses without any strains, torsional 
stress or sharp bends.

Schläuche spannungsfrei, torsionsfrei und ohne Knicke verlegen 
und anschließen. 

2b. Vent / Entlüften

Warning!

When venting DEUBLIN Rotating Union the hydraulic fluid can splash into eyes and 
injure you.
❑ Use eye protection.

Warnung! 
Wenn Sie die DEUBLIN Drehdurchführung entlüften, kann das Hydrauliköl in die 
Augen spritzen und die Augen verletzen. 
❑ Tragen Sie beim Entlüften eine Schutzbrille.

3. Check installation / Installation prüfen

Lead leakage into container (approx. 5 litres). Apply maximum 
pressure to the DEUBLIN Rotating Union while at a standstill 
until clearly visible, bubble-free leakage oil emerges from the T 
connection. With multi-channel versions: Alternate pressure 
application. 

Leckageleitung in einen Auffangbehälter (ca. 5 Liter) halten.
Zuleitungen im Stillstand mit einem maximal zulässigen Druck 
beaufschlagen und warten, bis blasenfreier Leckstrom austritt. 
Bei Mehrweg-Varianten: Zuleitungen im Wechsel mit Druck 
beaufschlagen.

Do not connect drain line to pressure line, for instance central 
drain line. Arrange and connect the drain line without any strains, 
torsional stress or sharp bends.

Leckageleitungen nicht an druckführenden Leitungen anschlie-
ßen, wie z. B. Zentralschmierleitungen. Leckageleitung span-
nungsfrei, torsionsfrei und ohne Knicke verlegen und anschlie-
ßen. 

Check the union for leakage.

Dichtheitskontrolle durchführen.

Warning
Warnung

DEUBLIN Company  Waukegan, IL 60085-6747, USA   847 689-8600   -8690   customerservice@deublin.com

型号/系列: 
编号：
版本号:

  安装说明书

为了您的安全

杜博林旋接器安装人员须具备管线安装及其使用介质的相关经验。
• 本安装说明书不可替代安装手册，而是对安装手册的补充。
遵循安装手册（安装手册可从以下网址下载www.deublin.com）。

• 为了设备的安全运行，请使用正品杜博林部件。
• 为了设备的安全运行，软管应符合介质及机械强度要求。
• 请遵循设备厂商的工程规范。
• 杜博林旋接器可能会过重（根据不同型号>25kg）。
对于较重的旋接器必须由两人完成安装。
旋接器的运输和安装需使用塔吊或起重机。

• 搬运或安装较重旋接器时，请使用吊环。
• 核对液压油的安全数据表。
• 为确保安装的顺利进行，您需要现有旋接器的技术图纸。请联系杜博林。

 警告

杜博林旋接器不可用于传输易燃介质（闪点≤60℃或140℉），否则泄露会导致爆炸或起火。杜博林旋接器
应使用于通风良好的区域，并符合传输介质的标准安全规范。严禁本产品使用于传输危险性或腐蚀性介质。

 由FSC 认证纸张打印
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彻底清洁轴端面。

安装前，润滑导向轴和O形圈。

遵循安装顺序。

目测。

 使用生料带或乐泰胶密封锥管螺纹。

将杜博林旋接器固定于老虎钳，如图所示。

锥管螺纹使用密封胶或生料带连接软管，直螺纹使用密封垫连
接软管（扭矩参见附表1）。软管数量参照杜博林旋接器型号。
禁止使用刚性管连接。
选项：软管与旋接器的连接可以使用SAE-法兰（使用提供的O形
圈）。

1.安装准备

2a. 安装
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布置和连接软管时，避免软管拉紧，扭转或弯曲角过小。

2b.试漏

警告!

杜博林旋接器试漏过程中，液压油会溅入眼中并造成伤害。

❑ 请使用护目镜。

3.安装检查

将油排入容器中（约5公升）。将杜博林旋接器加压到最大
值，保持静止直到可见无气泡油从T口连接处排出为止。
对于多通道型号：各通道压力有所不同。

检查旋接器，确保无泄漏。

    警告

CN

请勿将排油软管与压力软管连接，例如中央排油管道。布置
和连接排油管道时，避免软管拉紧，扭转或弯曲角过小。

可选项：在电缆孔中穿入电缆。

（1）法兰主轴连接：连接法兰主轴。
按照星形顺序拧紧螺栓固定法兰。

（2）螺纹主轴连接：
锥管螺纹：使用密封胶或生料带，将杜博林旋接器与轴连接。
直螺纹：使用密封垫，将杜博林旋接器与轴连接。

使用密封垫密封直螺纹。

确保同心。

按照星形顺序拧紧螺栓。

核对技术图纸。

防止泄露。

在六点钟方位连接泄漏管。

禁止干运转。

警告：潜在危险情况会导致人员严重伤害或死亡。

多通道法兰主轴连接：确保杜博林旋接器通道与轴端通道相一致。

根据旋接器连接形式选择以下两种安装方式之一
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Instalación
Instalação

Para su seguridad / Para sua própria segurança

Las Juntas Rotativas DEUBLIN solo deben ser instaladas por personal experimentado, con conocimien-
tos del fluido a vehicular y de racorería.

• Estas instrucciones de instalación complementan el manual de instrucciones y no lo reempla-

zan. Consulte el manual de instrucciones (el manual puede descargarse en internet en www.
deublin.com).

• Para garantizar un buen funcionamiento, utilice únicamente piezas originales DEUBLIN.
• Para garantizar un funcionamiento seguro, utilice solo flexibles homologados para el fluido a

vehicular y las condiciones de trabajo.
• Consulte las instrucciones del fabricante de la máquina.
• Las Juntas Rotativas DEUBLIN pueden ser pesadas (dependiendo del modelo >25 kgs). La junta

rotativa se ha de montar siempre entre dos personas. Se debe usar un toro o un polipasto para
transportar y montar la junta.

• Fijar la Junta Rotativa DEUBLIN para su transporte o montaje, mediante la chaveta de montaje.
• Comprobar en el manual del aceite hidráulico valores de seguridad.
• Para una correcta instalación necesita el plano técnico de la junta rotativa a instalar. Contacte

con DEUBLIN.

BR

As Juntas Rotativas DEUBLIN devem somente ser instaladas por pessoas com experiência e conheci-
mento em montagem e no fluido utilizado.

• Esse folheto não deve ser usado em substituição ao manual de instruções, mas em complemen-
to ao mesmo (o manual pode ser baixado no www.deublin.com).

• Para uma operação segura use somente peças originais DEUBLIN.
• Para uma operação segura use somente mangueiras adequadas ao fluido e à pressão mecânica.
• Por favor, siga as especificações da engenharia do fabricante do equipamento.
• As Juntas Rotativas DEUBLIN podem ser pesadas (dependendo do modelo >25 kg). A junta

rotativa deve sempre ser montada por duas pessoas. Use um guindaste ou um guincho para
transportar e montar a junta.

• Fixar a Junta Rotativa DEUBLIN para seu transporte ou montagem à sua chaveta de transporte.
• Verificar a folha de dados de segurança do óleo hidráulico.
• Para a instalação apropriada é necessário o desenho técnico da junta existente. Favor contactar

a DEUBLIN.

Advertencia / Aviso
Las juntas DEUBLIN no deben usarse para hidrocarburos u otros líquidos inflamables (punto de infla-
mación ≤ 60 °C o 140 °F), puesto que las fugas podrían provocar explosiones o incendios. Las juntas 
DEUBLIN deben usarse según los estándares que establecen las directrices de seguridad de cada fluido, 
y en una zona bien ventilada. El uso de nuestro producto con fluidos extravagantes o corrosivos está 
estrictamente prohibido.

As Juntas Rotativas DEUBLIN não devem ser usadas para transferência de fluidos inflamáveis (ponto 
de inflamação ≤ 60 °C ou 140 °F) já que vazamentos poderão resultar em explosões ou incêndios. As 
Juntas Rotativas DEUBLIN devem ser usadas de acordo com as diretrizes padrão de segurança para os 
fluidos, e em uma área bem ventilada. O uso de nosso produto com fluidos perigosos ou corrosivos é 
estritamente proibido.

Impreso en Papel certificado FSC
Impresso no papel certificado FSC
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Colocar y conectar los flexibles sin tensiones ni pliegues.

Montar e conectar as mangueiras sem qualquer tensão, pressão 
ou dobras.

2b. Aireación / Respiro

¡Cuidado!

Cuando se descarga la Junta Rotativa DEUBLIN el fluido hidráulico puede salpicar 
los ojos y dañarle. 
❑ Utilice gafas de protección.

Aviso! 
Quando houver ventilação através do respiro, o fluido hidráulico pode espirrar nos 
olhos e ferí-lo. 
❑ Use um protetor de olhos.

3. Verifique la instalación / Verificação da Instalação

No conecte la línea de drenaje a una línea presurizada, por 
ejemplo a la línea de suministro central. Monte y conecte la línea 
de suministro sin restricciones, torsiones o ángulos cerrados.

Não conecte a linha de dreno à linha de pressurização, por 
exemplo linha central do dreno. Monte e conecte a linha de dre-
no sem quaisquer tensão, pressão ou dobras.

Reconduzca la fuga a un contenedor (aproximadamen-
te de 5 litros). Aplique la máxima presión a la Junta Rotativa 
DEUBLIN mientras está parada hasta que sea claramen-
te visible que no hay burbujas de aceite en la conexión en T.  
Versiones multipaso: Alternar la aplicación de presión.

Direcione o vazamento para um container (aprox. 5 litros). Apli-
que o máximo de pressão na Junta Rotativa DEUBLIN até que 
o óleo esteja visivelmente sem bolhas emergindo da conexão T.
Com versões de múltiplos-canais: Alterne a aplicação de
pressão.

Comprobar que la instalación sea hermética.

Verificar se há vazamentos na junta rotativa.

Cuidado
Aviso
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Proseguir en el orden establecido.
Siga a seqüência de instalação.

Realizar una inspección visual.
Inspecione visualmente.

Emplear cinta de PTFE o Loctite® para 
sellar las roscas cónicas (roscas NPT).
Use fita PTFE ou Loctite® para vedar 
roscas cônicas (roscas NPT).

Emplear un arandela de cobre para 
sellar las roscas paralelas (roscas 
BSP).
Use uma arruela para vedar roscas 
paralelas.

Limpiar cuidadosamente el extremo del eje.

Limpe a ponta do eixo completamente.

Lubricar el centrador y la tórica antes de la instalación.

Lubrifique o piloto e o Anel-O antes da instalação.

Asegurarse de montar la junta con-
céntricamente.
Assegure-se da concentricidade.

Apretar los tornillos en forma de cruz.
Aperte os parafusos no padrão estre-
la.

Conectar el flexible de drenaje hacia 
abajo, en posición “a las 6”.
Conecte a porta de dreno na posição 
6 horas.

Sellar de posibles fugas.
Vedar vazamentos.

Comprobar el plano técnico.
Verificar o desenho técnico.

Sujetar la Junta Rotativa DEUBLIN en un tornillo de banco.

Encaixe a Junta Rotativa DEUBLIN no torno conforme ilustrado.

Montar un tubo flexible apropiado con sellante o PTFE. La canti-
dad de tubos flexibles ha de ser la adecuada para el modelo de 
Junta Rotativa DEUBLIN. No utilice tuberías rígidas. 
Opcional: Montar los flexibles con brida SAE en la Junta Rota-
tiva (usar las tóricas que se suministran).

Fixar a mangueira flexível apropriada com selante ou fita de 
PTFE. O número de mangueiras flexíveis de acordo com o mo-
delo da Junta Rotativa DEUBLIN. No usar tubos rígidos.
Opção: Fixar a mangueira com uma flange SAE na junta rotativa 
(use o Anel-O fornecido).

Rotor con brida multipaso: Comprobar que los pasos de la 
Junta Rotativa DEUBLIN se acoplan a los pasos del extremo 
del eje.

Rotor flangeado de múltiplas passagens: Verifique se as 
passagens da Junta Rotativa DEUBLIN são iguais às passagens 
da ponta do eixo.

Opcional: Pasar los cables a través del agujero central.

Opção: Passe o cabo pelo furo.

Rotor con brida: Conectar la brida del rotor. Asegurar los torni-
llos, atornillando en forma de estrella.

Rotor flangeado: Conecte a flange do rotor. Fixe a flange aper-
tando os parafusos no padrão estrela.

Rotor roscado: Montar la Junta Rotativa DEUBLIN en el eje de 
la máquina con sellante o PTFE.

Rotor Rosqueado: Fixe a Junta Rotativa DEUBLIN no eixo 
com um selante ou fita PTFE.

1. Preparar la instalación / Preparo da instalação

2a. Instalación / Instalação

Evitar trabajar en seco, sin fluido.
Não girar a seco.

Advertencia: Situaciones potencialmen-
te peligrosas pueden provocar la muerte 
o daños severos.
Aviso: Situações potencialmente perigo-
sas que talvez possam levar à morte ou
ferimentos severos.
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Installation
Installazione

Pour votre sécurité / Per la vostra sicurezza

Les Joints Tournants DEUBLIN ne pourront être installés que par du personnel ayant une expérience 
et des connaissances spécialisées dans le domaine de l’installation des flexibles et des fluides utilisés.

• Cette notice d’installation est un complément de la notice d‘utilisation et ne la remplace pas.
Veuillez tenir compte de la notice d‘utilisation (La notice d‘utilisation peut être téléchargée à
l’adresse www.deublin.com).

• Pour un fonctionnement en toute sécurité, veuillez n’utiliser que des pièces d’origine DEUBLIN.
• Pour la sécurité de fonctionnement, veuillez n’utiliser que des flexibles résistants aux exigences

du fluide et des contraintes mécaniques.
•
•

Veuillez tenir compte des préconisations de construction du constructeur de la machine.
Les Joints Tournants DEUBLIN sont lourds (selon le modèle >25 kg). Installez toujours à deux
les Joints Tournants DEUBLIN Utilisez un palan ou un dispositif de levage pour le transport et
l’installation des joints tournants DEUBLIN

• Fixez le Joint Tournant DEUBLIN pour tout transport ou installation par son oreille de manutenti-
on.

• Vérifiez attentivement la fiche de renseignements de l’huile hydraulique.
• Pour une installation correcte, le plan du joint tournant sera nécessaire. Merci de contacter

DEUBLIN.

I Collettori Rotanti DEUBLIN devono essere installati solo da personale tecnico specializzato e corretta-
mente addestrato.

• Le presenti istruzioni per l’installazione integrano ma NON sostituiscono il manuale d’uso e ma-
nutenzione da osservare tassativamente (disponibile on-line al sito www.deublin.com).

• Utilizzare esclusivamente componenti originali DEUBLIN.
• Per l’impiego in sicurezza del collettore, utilizzare esclusivamente tubazioni flessibili, idonee al

tipo di fluido impiegato e resistenti alle sollecitazioni meccaniche.
• Osservare le prescrizioni del costruttore della macchina.
•

•

I Collettori Rotanti DEUBLIN possono essere pesanti (in funzione del modello oltre i 25 kg). In tal
caso richiedono l’impiego di due persone. Utilizzare una gru o un dispositivo di sollevamento per
il trasporto e l’installazione.
Il Collettore Rotante DEUBLIN, durante il trasporto e l’installazione, deve essere ancorato tramite
l’apposito foro.

• Controllare la scheda di sicurezza dell’olio idraulico.
• Per la corretta verifica dell’installazione è necessario il disegno dimensionale del collettore forni-

to. Contattare DEUBLIN.

Avertissement / Avvertenza
Les Joints Tournants DEUBLIN ne doivent pas être utilisés pour véhiculer un fluide inflammable ou explo-
sif (point d’éclair ≤ 60 °C ou 140 °F) une fuite pouvant occasionner une explosion ou un incendie. Les 
Joints Tournants DEUBLIN doivent être utilisés conformément avec les recommandations de sécurité 
des fluides, et dans un espace correctement ventilé. L’utilisation de nos joints tournants pour des fluides 
dangereux ou corrosifs est strictement interdite.

I Collettori Rotanti DEUBLIN non devono essere utilizzati per trasferire fluidi infiammabili (punto di in-
fiammabilità ≤ 60 °C o 140 °F), la perdita di fluido può provocare esplosioni o incendi. I Collettori Rotanti 
DEUBLIN devono essere utilizzati in conformità alle schede di sicurezza dei fluidi utilizzati e posizionati 
in zone ben ventilate. L’utilizzo dei nostri prodotti con fluidi pericolosi o corrosivi è strettamente proibito.
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Poser et raccorder les tuyaux sans tension, sans torsion et sans 
pliure.

Allacciare i tubi flessibili all’impianto evitando tensioni mecca-
niche, torsioni e pieghe ad angolo vivo.

2b. Purger / Drenaggio

Avertissement !

Lorsque vous purgez le Joint Tournant DEUBLIN, de l’huile hydraulique peut vous 
gicler dans les yeux et vous blesser. 
❑ Quand vous purgez, portez des lunettes de protection.

Attenzione! 
Durante il drenaggio, l’olio idraulico presente nel Collettore Rotante DEUBLIN, po-
trebbe venire a contatto degli occhi, e causare seri infortuni.
❑ Usare degli occhiali protettivi.

3. Vérifier l’installation / Controllo dell’installazione

Placer le drainage de fuite dans un bac de récupération (envrion 
5 litres). Envoyer dans les flexibles d’arrivée une pression maxi-
mum autorisée et attendre qu’un jet de fuite sans bulles d’air 
n’en sorte. Variantes à plusieurs voies : appliquer la pression 
par alternance sur les conduites d’arrivée.

Convogliare il drenaggio in una vasca (circa 5 litri). Applicare la 
massima pressione al Collettore Rotante DEUBLIN con rotore 
fermo fino a quando compaiono delle bolle d’olio all’estremità 
della linea di drenaggio “T”. Per collettori multi-passaggio: 
Alternare la pressurizzazione dei diversi canali.

Ne pas raccorder les drainages de fuite sur des conduites sous 
pression, comme par exemple les conduites de lubrification 
centralisée. Poser et raccorder le drainage de fuite sans tension, 
sans torsion et sans pliure.

Non collegare la linea di drenaggio a nessuna linea in pressione; 
convogliare la linea di drenaggio evitando tensioni meccaniche, 
torsioni e pieghe ad angolo vivo.

Effectuer un contrôle d’étanchéité.

Eseguire il controllo di tenuta.

Avertissement 
Attenzione
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Nettoyer meticuleusement l’extrémité de l’arbre.

Pulire accuratamente l’estremità dell’albero.

Graisser légèrement le centrage et le joint torique avant le mon-
tage.

Lubrificare il centraggio e l’O-Ring prima dell’installazione. 

Respecter l’ordre de manipulation.

Rispettare la sequenza di montaggio.

Effectuer un contrôle visuel.

Eseguire il controllo visivo.

Utiliser de la bande PTFE ou Loctite® 
pour rendre étanches les filetages co-
niques (filetages NPT).
Utilizzare il nastro in PTFE o Loctite®, 
per assicurare la tenuta delle 
filettature coniche (NPT).

Utiliser un joint pour rendre étanches 
les filetages parallèles.
Utilizzare un anello di tenuta per filet-
tature cilindriche.

S’assurer de la concentricité.

Assicurare la coassialità.

Supprimer les fuites.

Eliminare le perdite.

Serrer les vis en croisant.

Serrare le viti in ordine incrociato.

Tenir compte du dessin technique.
Attenersi al disegno tecnico.

Serrer le Joint Tournant DEUBLIN dans un étau comme indiqué.

Serrare il Collettore Rotante DEUBLIN in morsa, come mostrato 
in figura.

Visser et étancher le flexible qui convient. Le nombre de flexibles 
dépend du modèle de Joint Tournant DEUBLIN. Pas de grip-
page par la rouille !
Option : Visser le flexible avec la bride SAE sur le joint tournant 
(utiliser le joint torique fourni).

Collegare a tenuta i tubi flessibili adeguati al corpo, non utilizza-
re tubazioni rigide!
Opzione: Se il collettore è fornito con connessione a flangia 
SAE, utilizzare la guarnizione inclusa.

Pour le rotor à bride avec plusieurs canaux : Lors de l’ins-
tallation, s’assurer que les canaux du Joint Tournant DEUBLIN 
soient alignés avec ceux de l’arbre.

Rotore flangiato multi-passaggio: Verificare la corrispon-
denza dei passaggi del Collettore Rotante DEUBLIN con quelli 
dell’albero macchina.

Option : Introduire le câble dans le passage prévu à cet effet.

Opzione: Inserire gli eventuali cavi attraverso l’apposito foro.

Pour le rotor à bride : Placer la bride. Sécuriser la bride et le 
joint tournant en les vissant. Serrer les vis en croix.

Rotore flangiato: Fissare la flangia del rotore serrando le viti in 
ordine incrociato.

Pour le rotor fileté : Visser et étancher le Joint Tournant 
DEUBLIN dans l’arbre de la machine.

Rotore filettato: Avvitare il rotore all’albero della macchina as-
sicurandosi della perfetta tenuta.

1. Préparer l’installation / Preparazione dell’installazione

2a. Installation / Installazione

Raccorder le drainage de la fuite sur 
la position 6 heures.

Inserire il nipplo di drenaggio nel foro 
in posizione a ore 6.

Fonctionnement à sec interdit.

Rotazione a secco non consentita.

Avertissement : Situation éventuellement 
dangereuse qui peut provoquer la mort ou 
de graves blessures.
Attenzione: le situazione potenzialmente 
pericolose, possono causare la morte o 
lesioni gravi.




